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DELTA®-AT 800 
 

     Профилированная мембрана, применяемая в строительстве туннелей для дренажа 
воды и механической защиты гидроизоляционных ПВХ-мембран. DELTA®-AT 800 
применялась при строительстве Gotthard Base Tunnel. 

  

    
 
Технические данные: 

Сертификация РОСС DE.АЮ62.Н00569 от 22.12.2010 

Материал Полиэтилен высокой плотности HDPE коричневого цвета. 
100% первичное сырьё, толщина стенки 0.9 мм 

Высота выступов / количество выступов 9 мм / 2500 шт.м² 

Объём воздушного зазора между выступов 7,9 л/м² 

Температурная стабильность от - 30°C до + 80°C 

Прочность на сжатие  Не менее 650 кН/м согласно EN ISO 604 

Вес мембраны 800 г/м² 

Дренажная способность при P=20 кПа и i=1%    3,1 л/с*м² согласно EN ISO 12958 

Гибкость на брусе радиусом 5 мм при 
температуре минус 20°С 

Отсутствие трещин 

Размер рулона/площадь рулона 20 м x 2 м/40 м² 

Долговечность Химическая и механическая стойкость, а так же 
сопротивление старению – согласно " Спецификации 
Альп Транзит" – строительство туннелей в Альпах. 

 
Дата подготовки технического бюллетеня: 18.04.2012 г. 

DELTA
®
 защищает имущество. Экономит энергию. Создает комфорт. 


